Í vetrarakstri verður lakkhjúpur bílsins fyrir mestu áreiti og getur látið á sjá. Við gefum þér góð ráð sem gera þér kleift að gefa bílnum aftur upphaflega ferska útlitið á auðveldan og ódýran hátt.

FERSKARA ÚTLIT

GLÆSILEGRI BÍLL
MÆTTI VERA GLÆSILEGRI. Er lakkið orðið mattara á bílnum þínum? Hefurðu velt því fyrir þér hvað það muni kosta að lagfæra lakkið? Við getum hjálpað þér að leysa vandann - og það með mjög litlum kostnaði. 

Eftirfarandi texti er unnin af blaðamanni norska tímaritsins GATEBIL. Leitað var álits fagmanna í vivðhaldi bíla auk sérfræðinga hjá Meguiar´s, sem er heimsþekkt gæðamerki á sviði bílahreinsivara.

TEKIÐ MEÐ TRUKKI? 

Ertu einn þeirra bíleigenda sem úðar tjöruleysi á bílinn og spúlar svo af honum með háþrýstisprautu? Margir gera sér ekki grein fyrir að sú aðferð getur farið afar illa með lakkið. Sérfræðingar beita tæknilegri og mildari aðferðum. Árangur þeirra er m.a. fallegri bíll.

Að vetri til verður bíllinn og lakkhjúpur hans fyrir sérstöku álagi og áreiti. Salt, snjór, ísing og  umhleypingur, með tilheyrandi tjörumengun, leiða til þess að óhreinindi festast á lakkhjúpnum. Eigi þau ekki að valda skemmdum þarf að þrífa bílinn reglulega að vetri til. Áreiti, svo sem veðurálag og snjó- og klakasköfun, eykur hættu á lakkskemmdum að vetri til; - lítil rispa að hausti getur orðið að áberandi lakkskaða á vetrarmánuðum sé ekki hafður varinn á. Hér færðu ráðgjöf sérfræðinga um hvernig standa skuli að málunum.

ÁÐUR EN ÞÚ HEFST HANDA

Taktu af þér hringa sem geta rispað. Notaðu ekki fatnað með bera hnappa og/eða rennilása. Ekki er þar með sagt að þú þurfir að vera allsber við verkið - veldu einfaldlega fatnað sem ekki rispar lakkið við snertingu. 

Þú þarft ekki að kaupa öll efni og áhöld í boði heldur einungis fá  en mikilvæg.

Efnin eiga það sameiginlegt að vera drjúg - hver brúsi dugar í 15-20 yfirferðir. Líttu á þau kaup sem fjárfestingu sem mun skila sér í verðmætari bíl.  

BÍLAÞRIF: SÉRFRÆÐILEG RÁÐGJÖF

GOTT AÐ VITA:

Almennileg áhöld eru mikilvæg.

Byrjaðu á að losa þig við gamla trosnaða svampinn.

Svampur sem búið er að nota lengi er orðinn mettaður

af tjöru og ryki sem rispar gljáhjúp lakksins

í hvert skipti sem hann er notaður.

Þess í stað og í framtíðinni skaltu nota þvottamúffu. 

Hún virkar vel og hreinsar sig sjálf. Góða 

þvottamúffu má nota oft án þess að hætta sé á þvottarispun.

GOTT AÐ VITA:

Hefurðu aldrei notað leirkubb? Þá er kominn tími til.

Hann er mjög klístraður og hreinsar upp öll óhreinindi

sem kunna að vera í lakkyfirborðinu eftir þvott. 
Sé vaxbón handunnið næst bestur

árangur sé það borið á og nuddað inn 

með svamppúða. Bóninu er nuddað á 
flötinn með hringlaga hreyfingu. 
Handvinnsla hitar ekki flötinn 

og því lítil hætta á lakkskemmdum. 
MESTU MÁLI SKIPTIR ...

... að byrja verkið rétt.

Allir vita að sápa og vatn eru aðalefnin. Strax hér geturðu auðveldað þér verkið. Byrjaðu með að fylla 2 fötur af vel volgu vatni. Í einni hefurðu sápuvatn en blávatn í hinni. Byrjaðu alltaf þvottinn efst á bílnum og þrífðu niður eftir flötunum. Þegar þú hefur sápuþvegið ákveðinn hluta dýfirðu þvottamúffunni í hreina vatnið áður en þú bleytir hana með sápuvatni á nýjan leik. Með því móti ertu alltaf með hreina múffu og hefur dregið verulega úr hættu á þvottarispun. Að loknum sápuþvotti er skolað af bílnum með vatni úr slöngu og þess gætt að bunuþrýstingur sé ekki mikill.

Hentugt er að þvo ákveðinn hluta bílsins í einni lotu þannig að sápulögur nái ekki að þorna á flötum. Reyndu að forðast sólargeislun - þvoðu bílinn í skugga!

ÞÚ ÞARFT: Tvær vatnsfötur, góða bílasápu og þvottamúffu úr örtrefjaefni.

ÞURRKUN 
Þurrkaðu bílinn strax að þvotti loknum. Blautur bíll dregur að sér ryk og svifefni úr andrúmsloftinu. Þú munt hafa veitt því athygli að jafnvel hreint vatn, sem þornar á flötum, getur valdið skýjum! 

ÞÚ ÞARFT: Þurra og hreina handþurrku úr örtrefjaefni.

SKOÐUN OG LAKKHREINSUN 
Nú þegar bíllinn er nýþveginn geturðu tekið næsta skref sem er lakkhreinsun með hjálp leirkubbs. Strjúktu létt yfir lakkið með höndunum og þú munt finna hvort einhverjar örður eru fastar í yfirborðinu. Hafirðu notað nagladekk um veturinn geta örsmáar málmflísar staðið í lakkinu. Þær og önnur yfirborðsóhreinindi er auðvelt að fjarlægja með leirkubbnum. Bleyttu flötinn áður en þú stríkur yfir hann með leirnum en þannig minnkar viðnám og bestur árangur næst. Leirinn gegnir því hlutverki að draga út aðskotahluti og  fjarlægja óhreinindi sem loða við flötinn. Mikilvægt er að hreinsa yfirborðið með þessari tækni áður en bíllinn er bónaður. Að öðrum kosti getur bónið fest óhreinindin í lakkinu sem þá nær ekki eðlilegum gljáa á ný. Að lokinni leirmeðferðinni er borið á flötinn þunnt lag af lakkhreinsiefni (Paint Cleaner). Strokið er úr efninu, strokið af og þess gætt að efnið nái ekki að þorna á fletinum. Þar með á flöturinn jafnframt að vera kemískt hreinn.

ÞÚ ÞARFT: Leirkubb (Quick Clay) og lakkhreinsi (Paint Cleaner).

OG NÚ VIRKAR BÓNIÐ
Nú er bíllinn hreinn. Til að dýpka og varðveita gljáann þarf lakkið vörn. Hún myndast með vaxbóninu. Bónið gerir yfirborð lakkhjúpsins hálan með því að fylla upp örfínar ójöfnur á sama hátt og ísing gerir yfirborð vegar hált og gljáandi. Munurinn er sá að bónið myndar varanlegri gljáa og vörn en bráðnar ekki eins og ísing. Til að vaxbónið geti gegnt hlutverki sínu sem best þarf flöturinn að vera tandurhreinn og þurr. Það er ekki magn bónsins sem ræður úrslitum heldur vinnslan. Galdurinn er í því fólginn að bera ekki of mikið bón á í einu og ekki á of stóran flöt í einu. Þannig verður auðveldara vinna bónið, nudda það inn í lakkhjúpinn, með bónvél eða handvirkt með svamppúða, og ná sem bestri vörn og gljáa. Eftir að bóninu hefur verið nuddað á flötinn (handvikt með svamppúða eða með bónvél), þarf bónið nokkrar mínútur til að storkna á lakkhjúpnum. Bónið er tilbúið til afþurrkunar þegar ekki myndist rák þegar dregið er létt yfir flöt með berum fingri. Þá er komið að afþurrkun og gljávinnslu með handþurrku úr örtrefjaefni. Ljúktu verkinu með því að bera á flötinn „Quick Detailer’’ til að gefa bílnum hágljáa.

Til að prófa hve vel bíllinn er bónaður skaltu bleyta flöt með vatni. Perli vatnið á fletinum og renni fljótt af hefurðu staðið í stykkinu - lakkhjúpurinn er silkimjúkur og gljáandi og tilbúinn fyrir sumarið.

Hafðu í huga að sé bíllinn þrifinn með leysiefni (tjöruleysi, hvítspíra o.þ.h.) eftir þessa meðhöndlun þína upprætast áhrifin og þú ert aftur á byrjunarreit.  

GOTT AÐ VITA:

Nú á yfirborð lakksins að vera

silkimjúkt eftir meðhöndlunina.

Perli vatn á flötum og renni fljótt

af er bíllinn vel bónaður.

Meðhöndlun sportfelga er ekki síður

mikilvæg en lakksins. Klossasót, tjara og 

önnur óhreinindi getur verið erfitt að losa

með sápuvatni. Bestur árangur næst sé felguhreinsi

úðað á og skúmið látið vinna 10 sek. áður en felgan er skoluð.

Úðaðu felguhreinsi þegar felgur eru kaldar. Notaðu bursta til að 

hreinsa úr kverkum. Séu felgurnar með ysta kantinn úr fægðu áli (ólakkað) fæst 

vörn og gljái með „Metal Polish.’’ 

Það sem nú vantar upp á „nýtt útlit’’ 

eru svartari og gljáandi hliðar dekkjanna.

Þú nærð því með yngingarefninu „Tire Shine.’’ 

Óhreinindi í vélarrúmi? Lítið mál.

Með „Engine Clean’’ geturðu gert 

vélarrýmið eins og nýtt. Hreinsiefnið 

virkar á alla fleti, einnig á plast og 

gerviefni.

Það getur verið snjallt að meðhöndla bílinn á þennan hátt (þrif og bón) fyrir veturinn, verja lakkhjúpinn gegn áhrifum salts og áreitis vegna ísingar.

ÞÚ ÞARFT: Fljótandi bón (Tech Wax 2.0, nýtt afbrigði 2009), hágljá (Quick Detailer) og handþurrku úr örtrefjaefni (microfiber). Ath. Farðu sparlega með bónið. (Brúsinn dugar í 15-18 meðhöndlanir hjá fagmönnum).  

FELGUR: ÁL OG KRÓM
Áður en þú hefst handa þarftu að standa klár á hvers konar sportfelgur þú ert að meðhöndla. Séu þær með ytri kant úr fægðu áli (án lakks) skaltu byrja með því að sápuþvo þær. Sértu ekki viss um hvort álfelga, eða hluti hennar, sé lökkuð eða fægð skaltu nudda flötinn, hreinan eða óhreinan, með handþurrku. Verði þurrkan kolsvört er flöturinn ólakkaður (bert ál oxast með andrúmslofti).

Efnið sem þú notar á fægt ál er „Metal Polish.’’ Efnið er fægilögur og þarf að nudda flötinn til að fá fram upprunalega gljáann; - skínandi yfirborð sem hrindir frá sér óhreinindum.

Gleymdu ekki að reka smiðshöggið á verkið með því að nota „Tire Shine’’ yngingarefni á hliðar dekkjanna. Efninu er einfaldlega úðað á og sér svo sjálft um framhaldið. „Tire Shine’’ gefur dekkjunum ekki einungis rétta upprunalega gljáann heldur ver það dekkin gegn veðrun (sólargeislun) og kemur í veg fyrir sprungumyndun í ysta byrðinu.

Ath. „Metal Polish’’ er jafnframt upplagt til að fríska upp á málmfleti í vélarrýminu. Gættu þess að fletirnir hafi náð að kólna áður en þú hefst handa!

ÞÚ ÞARFT: Felguhreinsi (All Wheel Cleaner), yngingarefni (Tire Shine), felgubursta til ná óhreinindum innan úr felgunni. Séu felgurnar með ytri kant úr fægðu áli (melmi) þarftu fægilög (Metal Polish) sem jafnframt má nota á málm og króm.

UPPLITAÐ PLAST 
Misjafnlega upplitað eða veðrað plast má oftast gera eins og nýtt með yngingarefninu „Trim Detailer.’’ Efnið endurskapar upprunalegan lit og áferð auk þess að verja plastið gagnvart sólargeislun og veðrun. Efninu er nuddað á flötinn og þurrkað af. Yngir upp allar gerðir plasts. Virkar einnig á gúmmí.

ÞÚ ÞARFT: Yngingarefnið „Trim Detailer’’ og klút.

OG MOTTUR EINS OG ÚR NEÐRA ...  
Mottur geta litið herfilega út eftir veturinn. En með réttum efnum má hreinsa þær á einfaldan og auðveldan hátt. Og það er fyrirhafnarinnar virði því oft verða motturnar sem nýjar.

Burstaðu mottuna langsum nokkrum sinnum. Snúðu mottunni og burstaðu hana í gagnstæða stefnu jafn oft. Þar með hefur þú fjarlægt um 60% af uppsöfnuðum óhreinindum úr mottunni. Úðaðu teppahreinsi jafnt á og burstaðu hreinsiefnið vel inn í mottuna. Ljúktu meðhöndluninni með því að strjúka yfir mottuna með handþurrku úr örtrefjum. Árangurinn mun koma þér á óvart.

ÞÚ ÞARFT: Bursta, gjarnan tvíhliða, þ.e. grófan og fínan. Teppahreinsi (Carpet & Interior Cleaner) og handþurrku úr örtrefjaefni (eða handklæðaefni).

SÉRFRÆÐILEG EFNI OG AÐSTOÐ

Heimsþekkt sérhæfð bílasnyrtiefni frá Meguiar's gerðu kleift að ná þeim árangri sem lýst er í þessu riti. Liv Lunder ásamt Meguiar's-teymi hennar veittu tæknilega og faglega aðstoð við leiðbeiningar auk Per „TURBO’’ Backe. Meguiar's-efni, sem nefnd eru hér og önnur, eru fáanleg hérlendis. Innflutningur og dreifing: Málningarvörur ehf.

VISSIR ÞÚ AÐ ...

.. allar bílasnyrtivörur fást hjá sýningardeild Meguiar's á GATEBIL-bílasýningunni? En eigir þú ekki heimangengt geturðu kynnt þér úrval Meguiar's-efna á vefsíðu Málningarvara ehf. www.malningarvorur.is Réttar upplýsingar og rétt efni geta skipt sköpum. Það er ekki tilviljun að þekktir fagmenn í bílasnyrtingu nota efni frá Meguiar's.

LIV LUNDER HEFUR SÍÐASTA ORÐIÐ!

„VIT (OG RÉTT EFNI) Í STAÐ STRITS!’’
„Mér finnst fátt leiðinlegra en að sjá óhreina eða illa þrifna bíla, hvort sem um er að ræða nýja, gamla, ódýra eða dýra. Bíll er verðmæti og því eðlilegt að hugsað sé vel um hann. Margir standa í þeirri trú að það sé erfiðisvinna að þrífa og bón bíl. Ég tel mig hafa sýnt fram á að svo er ekki. Ég vil meina að þetta sé spurning um hugarfar og upplýsingamiðlun. Noti fólk áhöld og efni sem við, fagfólkið, notum og höfum langa reynslu af, verða bílaþrifin léttari vinna og skemmtileg tilbreyting - jafnvel hrein unun. Ekki er nauðsynlegt að bóna bílinn í einni lotu. Verkinu má skipta í áfanga, jafnvel taka framhlutann fyrir, afturhlutann degi síðar, svo hægri hurðirnar þar næsta dag o.s.frv. Þannig verður þetta hressandi álag í stað strits og leiða. Einkunnarorð Meguiar's lýsa ef til vill betur en annað þeirri hugarfarsbreytingu sem ég er að tala um, þ.e. „Vit í stað strits.’’  
Reglubundin umhirða, eins og annað viðhald, skilar mestum og bestum árangri. Taktu fyrir smærri áfanga - gerðu frekar minna í einu og dreifðu því á nokkra daga frekar en að fara í eina „stórhreingerningu’’ eftir veturinn. Sjálf fer ég alltaf yfir gulu Korvettuna mína í hvert sinn sem ég hef notað hana. Þá fer ég yfir lakkið með „Ultimate Quick Detailer’’, skola rykið af, hreinsa skordýraleifar af framhlutanum og sót og gúmmíryk af afturhlutanum og þurrka svo bílinn með klúti úr örtrefjaefni. Fljótlegt og einfalt auk þess sem ég þarf sjaldnar að sápuþvo bílinn - þrátt fyrir að margir standi í þeirri trú að ég geri ekki annað í mínum frítíma en að snyrta og snurfusa bílinn, ekki síst vegna þess hve hann er alltaf glæsilegur! Ég mæli með því við alla að hreinsa burt ryk og óhreinindi meðan þau eru fersk - það er mun léttara verk auk þess sem (súr) fuglaskítur sem ekki er fjarlægður strax, ætir glæra lakkhjúpinn.

Annars er mín uppskrift að bílaumhirðu ekki flókin:

1. Þvottur

2. Lakkhreinsun/þurrkun

3. Mössun, fægjun (t.d. felgur, sé talin þörf)

4. Vaxbónun

5. Viðhald lakkvarnar

Ég vil ítreka nauðsyn þess að lakkhreinsun sé ávallt framkvæmd á undan mössun/vaxbónun. Jafnframt skyldi maður vera varkár við val á hreinsiefnum. Sum efni eru að stofni til sterk leysiefni, þ.e. efni sem affita lakkhjúpinn. Þau geta farið illa með lakkið. Mitt ráð er að halda sig við örugg efni svo sem Meguiar's, sem hreinsa án þess að fjarlægja þá vörn sem vaxið myndar. Sem dæmi nefni ég að NXT-bílasápan virkar vel auk þess að mynda plastfilmu (fjölliðu) sem eykur gljáa og vörn.

Gangi þér vel!

Liv Lunder 
NÝ EFNI FRÁ MEGUIAR'S 2009
Auka-leirkubbur, lakkhreinsari
- Scratch 2.0

- Swirklx

- Ultimate Compound

- Ultimate Quick Wax

- Engine clean 

- Engine dressing

- Convertible & cabriolet cleaner

- Convertible & cabriolet weatherproofer (einnig á tjöld)

- Headlight restoration kit (slípar rispuð ljósagler)

(Frekari upplýsingar um Meguiar's-efni eru á www.malningarvorur.is)
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