ORYGGISBLAD WOSSCHEMIE

samkvaemt reglugerd (EB) nr. 1907/2006

Carsystem MULTI GREEN

Utgéafa Dagsetning Dagsetning sidustu utgafu: -
1.0 IS/IS endurskodunar: Dagsetning fyrstu Utgafu: 22.08.2019
22.08.2019

1. LIBUR: Audkenning efnisins eda bléndunnar og félagsins eda fyrirteekisins

1.1 VBrukenni
Vidskiptaheiti . Carsystem MULTI GREEN

Framleidsluniimer . 147.337

1.2 Videigandi og tilgreind notkun efnis eda blédndu og notkun sem radio er fra

Notkun efnis eda efnabléndu :  Fylliefni og spartl
Ré&dlagdar takmarkanir a . Eingdngu eetlad til notkunar i idnadi og i atvinnuskyni.
notkun

1.3 Upplysingar um birgi éryggisbladsins

Fyrirteeki : Vosschemie GmbH
Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Germany

info@vosschemie.de

Simandmer . 041227170
Bréfsimi : 04122 717158
Deild sem malid heyrir . Rannséknastofa
undir

04122 7170

sds@vosschemie.de

1.4 Neyodarsimanumer

Simanumer . Giftinformationszentrum (GIZ)-Nord,
Gottingen, Deutschland
0551 19240
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2. LIDUR: Heettugreining

2.1 Flokkun efnisins eda bléndunnar

Flokkun (REGLUGER®D (EB) nr. 1272/2008)

Eldfimir vokvar, Flokkur 3 H226: Eldfimur vokvi og gufa.

Huderting, Flokkur 2 H315: Veldur hadertingu.

Augnerting, Flokkur 2 H319: Veldur alvarlegri augnertingu.

Eiturhrif & eexlun, Flokkur 2 H361d: Grunad um ad hafa skadleg ahrif &4 boérn i
modurkvidi.

Sérteek eiturhrif & markliffeeri — endurtekin -~ H372: Skadar liffeeri vid langvinn eda endurtekin
vébhrif, Flokkur 1 vabhrif.

2.2 Merkingaratrioi
Merking (REGLUGERD (EB) nr. 1272/2008)

Heettutakn
Heettutakn ©  Heetta
Heettusetningar : H226 Eldfimur vokvi og gufa.

H315 Veldur hudertingu.

H319 Veldur alvarlegri augnertingu.

H361d Grunad um ad hafa skadleg ahrif a born i méourkvidi.
H372 Skadar liffeeri vid langvinn eda endurtekin vahrif.

Varnadarsetningar .
Forvarnir:

P201 Aflid sérstakra leidbeininga fyrir notkun.

P210 Haldid fra hitagjofum, heitum fl6tum, neistagjofum,
opnum eldi og 66rum ikveikivoldum. Reykingar
bannadar.

P260 Andid ekki ad ykkur ida eda gufu.

P280 Notid
hlifdarhanska/hlifdarfatnad/augnhlifar/andlitshlifar.

Vidbrogo:

P305 + P351 + P338 BERIST EFNID | AUGU: Skolid
varlega med vatni i nokkrar mindatur. Fjarleegio
snertilinsur ef pad er audvelt. Skolid afram.

P308 + P313 EF um vahrif eda hugsanleg vahrif er ad reeda:
Leitid leeknis.

Geymsla:
P405 Geymist & laestum stad.
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Forgun:

P501 Fargid innihaldi/umbuddum a vidurkenndum stad
samkvaemt alpjédlegum reglum og reglum sem gilda i

viokomandi stad.

Heettulegir efnispaettir sem verdur ad nefna & merkimidanum:
styrene

Vidbétarmerking

EUH208 Inniheldur N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-
amide). Getur valdio ofnaemiseinkennum.

2.3 Adrar heettur

i efninu/efnabléndunni eru engir peettir sem teljast pravirkir, safnast fyrir i lifverum og eitradir
(PBT-efni) eda mjog pravirkir og mjog pravirk efni sem safnast fyrir i lifverum i miklum meeli

(vPvB-efni) sem nemur 0,1% eda meira.

3. LIBUR: Samsetning innihaldsefna/upplysingar um innihaldsefni

3.2 Blondur
Efnafraedilegir eiginleikar . Efnablanda
inniheldur
Resin
Efnispeettir
Efnafraedilegt heiti CAS-nr. Flokkun Styrkleiki (%
EB-nr. w/w)
Studulnumer
Skraningarnumer
styrene 100-42-5 Flam. Liq.3; H226 >=10-<20
202-851-5 Acute Tox.4; H332
601-026-00-0 Skin Irrit.2; H315
01-2119457861-32 | Eye Irrit.2; H319
Repr.2; H361d
STOT SE3; H335
STOT RE1; H372
Asp. Tox.1; H304
Aquatic Chronic3;
H412
N,N'-ethane-1,2-diylbis(12- 123-26-2 Skin Sens.1B; >=0,1-<0,25
hydroxyoctadecan-1-amide) 204-613-6 H317
01-2120783565-42 | Aquatic Chronic3;
H412
Utskyringar & skammstéfunum eru i 16. kafla
4. LIDUR: Radstafanir i skyndihjalp
4.1 Lysing aradstofunum i skyndihjalp
Almenn radgjof :  Leitadu umsvifalaust leeknis ef slys ber ad héndum eda ef
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Verndun peirra sem veita
skyndihjalp

Ef efninu er andad ad sér

Ef efnid berst a hto

Ef efnio kemst i auga

Ef efnid er gleypt

lasleika verdur vart.

Yfirgefid heettusveedio.

Farid strax ur mengudum fétum og skom.

Skiljid sjuklinginn ekki eftir &n umdnnunar.

Eitrunareinkenni kunna ad koma i lj6s mérgum klukkustundum
sidar.

Synid leekni sem leitad er til petta 6ryggisblad.

Veitendur skyndihjalpar aettu ad gaeta ad eigin ahaettu og nota
radlagdan hlifdarfatnad

Flytjid viokomandi i ferskt loft.

Haldid hlyju & sjuklingnum og latid hann hvilast.

Veitido dndunarhjalp ef sjuklingurinn andar éreglulega eda alls
ekki.

Kallio strax & laekni.

Pvoid umsvifalaust af med sapu og miklu vatni og farid ar
Ollum mengudoum fétum og ském.
Kallid & leekni ef haderting kemur fram eda er vidvarandi.

Skolid umsvifalaust med miklu vatni, einnig undir
augnlokunum, i ad minnsta kosti 15 minutur.

Haldio auganu vel opnu vid skolun.

Fjarleegio snertilinsur ef fyrir hendi og heegt er an erfidleika.
Leitid leeknis.

Skolid munninn mead vatni.
EKKI mé framkalla uppkdst.
Kallid strax a leekni.

4.2 Helstu skadleg einkenni og ahrif, baedi brad og tafin

Ahzettupaettir

Veldur hudertingu.

Veldur alvarlegri augnertingu.

Grunad um ad hafa skadleg ahrif & born i médurkvidi.
Skadar liffeeri vid langvinn eda endurtekin vahrif.

4.3 Upplysingar um tafarlausa leeknisumonnun og sérstaka medferd sem porf er &

Medhondlun

Medhondlun i samraemi vid sjukdémseinkenni.
Hafid viokomandi undir eftirliti laeknis i minnst 48
klukkustundir.

5. LIDUR: Radstafanir vegna slokkviadgerda

5.1 Slékkvibunadur
Videigandi slokkvimidlar

Ohentugir slokkvimidlar

Koltvisyringur (CO2)
Slokkviduft
Vatnsudakerfi
Alkohdlpolin froda

Afkastamikil vatnsdeaela
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5.2 Sérstakar heettur af voldum efnisins eda bléndunnar

Sérstakar heettur viod : Vio bruna eda hatt hitastig geta myndast haettulegar
slokkvistarf eiturgufur.
Heettuleg brennsluefni . Heettuleg nidurbrotsefni vegna 6fullkomins bruna

Kolsyringur, koltvisyringur og 6brunnin vetniskolefni (reykur).

5.3 Raagjof fyrir slokkvilidsmenn

Sérstakur hlifdarbtinadur fyrir :  Notid sjalfsteett &ndunarteeki ef eldur kemur upp. Notid
slokkvilid persénuhlifar.
Nanari upplysingar . Notid vatnsuoda til ad keela 6opnud ilat.
Safnid mengudu slokkvivatni sérstaklega. bad ma ekki losa i
nidurfoll.

Farga verour brunaleifum og mengudu slokkvivatni i samraemi
vid gildandi reglugerdir & viokomandi stad.

6. LIDUR: Radstafanir ef efni fer ovart til spillis eda er losad fyrir slysni

6.1 Oryggisradstafanir fyrir félk, hlifdarbinadur og neydarradstafanir

Varudarradstafanir fyrir folk : Notid persoénuhlifar.
Flytjid starfsfélk a érugga stadi.
Tryggio géda loftreestingu, einkum a lokudum rymum.
Fjarleegio alla ikveikjuvalda.
Reykid ekki.
Fordist snertingu vid augu, hid og fatnad.
Sopid saman og hreinsid upp til ad koma i veg fyrir halku.
Notid dndunargrimu med vidurkenndri siu til ad verjast
heettulegum gufum.

6.2 Varudarrddstafanir vegna umhverfisins

Varudarradstafanir vegna : Skolid efninu ekki ut i yfirbordsvatn eda nidur i skolpkerfi.

umbhverfisins Ef ekki er haegt ad hindra Gtbreidslu verulegs magns af efni
sem farid hefur nidur skal gera viokomandi stadaryfirvdldum
vidvart.

6.3 Adferdir og efni til afmérkunar og hreinsunar

Hreinsunaradferdir . Notid dvirkt isogsefni (t.d. sand, kisilhlaup, syrubindiefni,
alhlida bindiefni eda sag) til ad hefta og soga i sig efnid.
Latid i videigandi lokud ilat til férgunar.
Skolid ekki nidur med vatni.

6.4 Tilvisun i adra lioi
Upplysingar um persénuvarnir er ad finna i 8. kafla., Atridi vardandi férgun, sja kafla 13.
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7. LIDUR: Medhdndlun og geymsla

7.1 Vartdarradstafanir um érugga medhondlun

Abendingar um 6érugga :Haldid ilatinu lokudu pegar pad er ekki i notkun.
medhoéndlun Sjaid til pess ad naegileg loftskipti og/eda Utsog sé i
vinnuherbergjum.

Notid personuhlifar.

Abendingar um bruna- og . Gufurnar geta myndad sprengifima bléndu med lofti.
sprengivarnir Haldio fjarri opnum eldi, heitum flétum og ikveikjuvéldum.
Reykio ekki.

Gerid radstafanir til ad koma i veg fyrir rafstéduhledslu.
Notid sprengitraustan bunad.

7.2 Orugg geymsluskilyrdi, p.m.t. vegna moégulegs 6samrymanleika

Kréfur um geymslusvaediog : Geymist i upprunalegum umbuadum.

gama Geymid ilatin pétt lokud a purrum, svélum og vel loftreestum
stad.

Nanari upplysingar um . Haldid fjarri hitagjéfum og ikveikjuvoldum.

geymsluadstaedur Verjio gegn raka.

Verjid gegn beinu sélarljési.
Geymist vid hitastig sem ekki er heerra en 30°C / 86°F.

Abendingar um geymslu med : Osamrymanlegt oxandi efnum.
60rum efnum Latio efnid ekki koma nélaegt mat- og drykkjarvoru.

7.3 Sérteek, endanleg notkun
Sérstok notkun : Engar upplysingar liggja fyrir

8. LIBUR: Vahrifavarnir/persénuhlifar

8.1 Takmorkunarfeeribreytur

Vidmidunarmork vahrifa & vinnustad

Efnispeettir CAS-nr. Tegund gildis Takmorkunarfeeribreytur Grunnur
(Tegund véhrifa)

styrene 100-42-5 STEL 25 ppm IS OEL
105 mg/m3

Nanari upplysingar | Hadina

Titanium dioxide 13463-67-7 | TWA 6 mg/m3 IS OEL
(Titan)

Afleitt hamark an merkjanlegra ahrifa (DNEL) samkvamt reglugerd (EB) nr. 1907/2006:

Heiti efnis Endanleg Vahrifaleidir Moguleg ahrif & Gildi

notkun heilbrigdi
styrene Starfsfolk HGo Langvarandi alteek 406 mg/kg
ahrif, Langvinn ahrif | likamspyngdar
/sélarhring
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Starfsfolk Innéndun Langvarandi alteek 85 mg/m3
ahrif, Langvinn ahrif

Starfsfolk Innéndun Braod alteek ahrif, 289 mg/m3
Langvinn &hrif

Starfsfolk Innéndun Brad stadbundin ahrif, | 306 mg/m3
Skammvinn averkun

Neytendur Um munn Langvarandi alteek 2,1 mg/kg
ahrif, Langvinn ahrif likamspyngdar

/sélarhring

Neytendur Huo Langvarandi alteek 343 mg/kg

ahrif, Langvinn &hrif likamspyngdar
/sélarhring

Neytendur Innéndun Langvarandi alteek 10,0 mg/m3
ahrif, Langvinn ahrif

Neytendur Innéndun Braod alteek ahrif, 174,25 mg/m3
Skammvinn averkun

Neytendur Innéndun Brad stadbundin ahrif, | 182,75 mg/m3
Skammvinn averkun

Styrkur par sem engin ahrif eru fyrirsjaanleg (PNEC) samkveemt reglugerd (EB) nr.

1907/2006:
Heiti efnis Umhverfisholf Gildi
styrene Osalt vatn 0,028 mg/l
Sjavarvatn 0,014 mgl/l
Vatnsset 0,614 mg/kg
purrvigt (purrv.)
Sjavarset 0,307 mg/kg
purrvigt (purrv.)
Jardvegur 0,2 mg/kg purrvigt
(purrv.)
Skdlphreinsistdd 5 mg/l

8.2 Vahrifavarnir

Persénuhlifar
Augnhlifar

Hlifdarhanskar
Efni
Gegnprengingartimi
bykkt hanska
Tilskipun
Skra yfir hlifar

Athugasemdir

Hlifdargleraugu med hlidarvorn i samreemi vid EN 166

Fliorad gummi
> 480 min

>= 0,4 mm

DIN EN 374

6. flokkur

Hlifdarhonskum & ad fleygja og fa nyja ef nokkur merki sjast
um slit eda gegnprengingu efnisins. Upplysingarnar um
gegnprengingartima/styrkleika efnis eru viomidunargildi!
Nakveeman gegnprengingartima/styrkleika efnis verdur ad fa
hja framleidanda hlifdarhanskanna. Val & hentugum
hlifdarhonskum er ekki eingdngu undir efninu komid heldur
einnig 66rum geedaeiginleikum sem eru mismunandi eftir
framleidendum. Fyrirbyggjandi htdvernd

7117




ORYGGISBLAD WOSSCHEMIE

samkvaemt reglugerd (EB) nr. 1907/2006

Carsystem MULTI GREEN

Utgéafa Dagsetning Dagsetning sidustu utgafu: -
1.0 IS/IS endurskodunar: Dagsetning fyrstu Utgafu: 22.08.2019
22.08.2019

Butylhanskar eru ekki videigandi. Nitrilhanskar eru ekki
videigandi. Notid ekki hanska Ur nattGrugdmmii.

HUo- og likamshlifar : Notid videigandi hlifdarfatnad, t.d. Gr bémull eda hitapolnu
gerviefni.
Langerma vinnufatnadur

Ondunargrima : Gerid teeknilegar radstafanir til ad halda vidmidunarmdrkum
fyrir vahrif i starfi.
Ef styrkleiki skadlegra efna fer yfir viomidunarmaork fyrir vahrif i
starfi og/eda vid losun efnisins (rykmyndun) verdur ad nota
radlagdan ondunarbinad.

Siugerod . Samtengdar agnir og lifreen gufa (A-P)

Radstafanir til verndar :  Gangid ar skugga um ad augnskolbunadur og 6ryggissturtur
séu sem neest vinnustadnum.
Varist snertingu vid hid og augu.
Notid efnid adeins med fullnaegjandi loftraestingu.

9. LIPUR: Edlis- og efnafreedilegir eiginleikar

9.1 Upplysingar um edlis- og efnafreedilega grunneiginleika

Utlit . deigkennt
Litur © greent
Lykt :einkennandi
pH : ekki akvedid
Breedslumark og frostmark . ekki akvedid
Sudumark, sudumarkshbil : 145°C
(1.013 hPa)
Literary value styrene
Blossamark : 31°C(1.013 hPa)
Literary value styrene
Efra sprengimark / Efra © 6,1 %(V)
eldfimimark Literary value styrene
Nedra sprengimark / Nedra 1,1 %(V)
eldfimimark Literary value styrene
Gufuprystingur . 6,67 hPa (20 °C)
Literary value styrene
Edlismassi : u.p.b.1,5g/cm3 (20 °C)
Leysni

8/17



ORYGGISBLAD

VOSSCHEMIE

samkvaemt reglugerd (EB) nr. 1907/2006

Carsystem MULTI GREEN

Utgéafa Dagsetning Dagsetning sidustu utgafu: -
1.0 IS/IS endurskodunar: Dagsetning fyrstu Utgafu: 22.08.2019
22.08.2019
Vatnsleysni 0,32 g/l Literary value styrene (25 °C)

Deilistudull: n-oktanél/vatn
Kveikimark
Seigja

Edlisseigja

Sprengieiginleikar

9.2 Adrar upplysingar
Engar upplysingar liggja fyrir

Ouppleysanlegt

Engar upplysingar liggja fyrir
490 °C (1.013 hPa)

Literary value styrene

> 20,5 mm2/s (40 °C)

Ekki sprengifimur

Getur myndad eldfimar/sprengifimar blondur af efnagufu og
andrumslofti vio notkun.

10. LIDUR: Stoédugleiki og hvarfgirni

10.1 Hvarfgirni

Ekkert nidurbrot ef notad samkvaemt leidbeiningum.

10.2 Efnafraedilegur stéougleiki

Ekkert nidurbrot ef geymt og notad samkvaemt leidbeiningum.

10.3 Moguleiki & heettulegu efnahvarfi

Heettuleg hvoérfun :

10.4 Skilyrdi sem ber ad varast
Skilyrdi sem ber ad varast

10.5 Osamrymanleg efni
Efni sem skal varast

10.6 Heettuleg nidurbrotsefni

Fordist grunnefni sem mynda sindurefni, peroxid og
hvarfgjarna malma.

Fjollidun getur att sér stad.

Fjollidun er mjog utvermid efnahvarf og getur framleitt
naegilegan hita til ad koma af stad hitasundrun og/eda
sprengja eda rifa umbuadir.

Hiti, logar og neistar.
Sterkt sdlarljos i lengri tima.

Sterkar syrur og oxandi efni
fjollidunarvaldar

Kopar

Koparblendi

Latan

Vid bruna eda hatt hitastig geta myndast heettulegar eiturgufur.

9/17



ORYGGISBLAD WOSSCHEMIE

samkvaemt reglugerd (EB) nr. 1907/2006

Carsystem MULTI GREEN

Utgéafa Dagsetning Dagsetning sidustu utgafu: -
1.0 IS/IS endurskodunar: Dagsetning fyrstu Utgafu: 22.08.2019
22.08.2019

11. LIDUR: Eiturefnafreedilegar upplysingar

11.1 Upplysingar um eiturefnafraedileg ahrif

Brao eiturhrif

Efnispeettir:
styrene:
Braad eiturhrif vid inntéku : LD50 um munn (Rotta): 5.000 mg/kg
Brad eiturhrif vio inndndun . LC50 (Rotta): 11,8 mg/l
Timalengd véhrifa: 4 h
Profunarloft: gufa
Brad eiturhrif 4 htd : LD50 um huad (Rotta): > 2.000 mg/kg

Adferd: Leidbeiningar fyrir OECD-proéf 402

Hudeeting eda -erting

Efnispeettir:

styrene:

Tegund :  Kanina
Nidurstada : ertandi

Alvarlegur augnskadi eda -erting

Efnispeettir:

styrene:

Tegund :  Kanina
Nidurstada : ertandi

Neeming hudar eda dndunarfeera

Efnispeettir:

styrene:

Tegund . Naggris

Nidurstada : Veldur ekki hudnaemingu.

N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide):
Mat . Pbetta efni er hudnaemir i undirflokki 1B.

Eiturhrif & aexlun

Efnispeettir:

styrene:
Eiturhrif & eexlun - Mat : Grunad um ad hafa skadleg &hrif & born i médurkvidi.
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STOT - einstok averkun

Efnispeettir:

styrene:
Mat :  Getur valdio ertingu i 6ndunarfeerum.

STOT - endurtekin averkun

Efnispeettir:

styrene:

Vahrifaleioir Inndndun

Markliffaeri eyra

Mat Skadar liffeeri vio langvinn eda endurtekin vahrif.

Eiturhrif vio asvelgingu

Efnispeettir:

styrene:

Getur verid banvaent vid inntdku ef pad kemst i éndunarveg.

12. LIDUR: Vistfraedilegar upplysingar

12.1 Eiturhrif

Efnispeettir:

styrene:
Eiturhrif i fiski

Eiturhrif i halaflé og 66rum
vatnahryggleysingjum

Eiturhrif i pérungum

Eiturhrif { 6rverum

Eiturhrif i fiski (Langvinn
eiturhrif)

Eiturhrif i halaflé og 68rum
vatnahryggleysingjum
(Langvinn eiturhrif)

LC50 (Pimephales promelas (breidkollur)): 4,02 mg/I
Timalengd véhrifa: 96 h

EC50 (Daphnia magna (halafl6)): 4,7 mg/I
Timalengd vahrifa: 48 h
Adferd: Viomidunarreglur OECD um préfun idefna 202

EC50 (Selenastrum capricornutum (graenpdrungur)): 4,9 mg/l
Timalengd véhrifa: 72 h

EC50 (Néattaruleg orvera): u.p.b. 500 mg/l
Adferd: Viomidunarreglur OECD um préfun idefna 209

Engar upplysingar liggja fyrir:

NOEC: 1,01 mg/l

Timalengd véhrifa: 21 d

Tegund: Daphnia magna (halaflo)

Adferd: Vidmidunarreglur OECD um proéfun idefna 211
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Mat & visteiturhrifum
Langvinn eiturhrif i vatni . Skadlegt lifi i vatni, hefur langvinn ahrif.

N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide):

Mat & visteiturhrifum
Langvinn eiturhrif i vatni . Skadlegt lifi i vatni, hefur langvinn ahrif.

12.2 bravirkni og nidurbrjotanleiki

Efnispeettir:

styrene:

Lifbrjétanleiki . Lifnidurbrot: 70,9 %
Timalengd vahrifa: 28 d
Audlifbrjétanlegt.

12.3 Uppsofnun i lifverum

Efnispeettir:

styrene:
Deilistudull: n-oktanél/vatn : log Pow: 2,96 (25 °C)

12.4 Hreyfanleiki i jardvegi
Efnispeettir:

styrene:
Dreifing milli umhverfishélfa : log Koc: 2,55

12.5 Nidurstédur ar mati & PBT- og vPvB-eiginleikum

Efni:

Mat . [ efninu/efnabléndunni eru engir paettir sem teljast pravirkir,
safnast fyrir i lifverum og eitradir (PBT-efni) eda mjog pravirkir
0g mjog pravirk efni sem safnast fyrir i lifverum i miklum maeli
(vPvB-efni) sem nemur 0,1% eda meira..

12.6 Onnur skadleg ahrif

Efni:
Adrar vistfraedilegar . Engar upplysingar liggja fyrir
upplysingar

13. LIBUR: FOrgun

13.1 Adferdir vid medhondlun Grgangs
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Efni Fargio ekki med heimilisdrgangi.

Mengadar umbuadir

Urgangsskra

Ma ekki losa ekki i nidurfall; Skilid efni og umbudum a
mottdkustoo fyrir spilliefni.

Fargid i samraemi vid stadbundin laga- og reglugerdarakvaedi.
Fargid Urgangi i vidurkenndri sorpmedhondlunarstdd.

Efninu mé& ekki farga med heimilissorpi.

Sendid til vidurkennds endurvinnslufyrirteekis.

Efnid krefst sérstakrar medhondlunar, t.d. a videigandi
férgunarstod, til ad uppfylla stadbundnar reglur.

Tom ilat & ad flytja i vidurkennda sorpmedhéndlunarstdad til
endurvinnslu eda férgunar.

Geymid ilatin og skilid peim til endurvinnslu efnisins ef pad
samraemist stadbundnum reglum.

Umbudum sem ekki eru teemdar ad fullu parf ad farga sem
onotudu efni.

Fargid i samraemi vid stadbundin laga- og reglugerdarakvaedi.

Eftirtaldir uirgangskédar eru adeins hugsadir sem tillogur:
07 02 08, adrar eimingarleifar og leifar ar efnahvérfum

14. LIDUR: Upplysingar um flutninga

14.1 UN-nGmer

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA
14.2 Rétt UN-sendingarheiti

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

UN 1866
UN 1866
UN 1866
UN 1866
UN 1866

RESIN SOLUTION
RESIN SOLUTION
RESIN SOLUTION
RESIN SOLUTION

Resin solution

14.3 Heettuflokkur eda -flokkar vegna flutninga

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA
14.4 P6kkunarflokkur

w W W w w
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ADN

Pokkunarflokkur [

Flokkunarko6di © F1

NUmer a heettugreiningu : 30

Merkimidar 3

ADR

Poékkunarflokkur [

Flokkunark6aoi © F1

Numer & heettugreiningu . 30

Merkimidar .3

Takmarkanir i jarogéngum . (DIE)

RID

Pdkkunarflokkur [

Flokkunark6oi : F1

Numer & heettugreiningu : 30

Merkimidar 3

IMDG

Pdkkunarflokkur [

Merkimidar 3

EmS K&di . F-E, S-E

IATA (Farmur)

Pdkkunarleidbeiningar . 366

(voruloftfor)

Podkkunarleidbeiningar (LQ) : Y344

Pdkkunarflokkur [

Merkimidar . Class 3 - Flammable liquids

IATA (Farpegi)

Pokkunarleidbeiningar : 355

(farpegaloftfor)

Pokkunarleidbeiningar (LQ) : Y344

Pékkunarflokkur [

Merkimidar . Class 3 - Flammable liquids

14.5 Umhverfishaettur

ADN
Heettuleg umhverfinu © nei
ADR
Heettuleg umhverfinu : nei
RID
Heettuleg umhverfinu © nei
IMDG
Sjavarmengunarvaldur © nei

14.6 Sérstakar varudarradstafanir fyrir notanda

Flutningaflokkur/-ar sem lyst er hér eru eingdngui til frédleiks og byggja eingéngu a eiginleikum
efnisins 6innpdkkudu eins og pvi er lyst i pessu dryggisbladi. Flutningsflokkanir geta verio
mismunandi eftir flutningsheetti, umbudasteerd og breytilegum reglum eftir svaeedum eda I6ndum.
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14.7 Flutningar bulkafarms skv. Il. vidauka vid MARPOL-samninginn fra “73/78 og IBC-
kédanum.

Hentar ekki i framleidslu eins og afgreitt er.

15. LIDUR: Upplysingar vardandi regluverk

15.1 Sérteek akveedi/loggjof fyrir efnid eda bldnduna vegna 6ryggis, heilbrigdis og umhverfis
REACH - Grér listi sérlega uggveenlegra efna (59. grein). : A ekki vid

REACH - Listi med efnum sem eru leyfisskyld (Vidauki A ekkivid
XIV)

Reglugerd (EB) nr. 1005/2009 vardandi efni sem eyda : Aekkivid
osonlaginu

Reglugerd Evropupingsins og radsins (EB) nr. 850/2004 : A ekki vid
um pravirk, lifreen mengunarefni

REACH — Takmarkanir a framleidslu, markadssetningu : Takmarkanir vardandi eftirfarandi
og notkun akvedinna heettulegra efna, lagana og vara feerslur skyldi hafa i huga:
(Vioauki XVII) Numer 4 lista 3

Seveso llI: Tilskipun 2012/18/ESB Evrépupingsins og rddsins um adgerdir gegn storslysahaettum
par sem heettuleg efni koma vid ségu.

P5c ELDFIMIR VOKVAR
Rokgjorn lifreen . Tilskipun 2004/42/EB
efnasambond Innihald rokgjarnra lifreenna efnasambanda (VOC): < 250 g/l

Innihald lifreenna rokefna vérunnar tilbdinnar til notkunar.

Adrar reglugerdir:

Takid mid af tilskipun 92/85/EBE um 6ryggi og heilbrigdi & vinnustédum fyrir starfsmenn sem
eru pungadir, hafa nylega alid born eda hafa bérn & brjésti, eda strangari landsbundnum
reglugerdum par sem vid a.

Takid mid af tilskipun 94/33/EB um vinnuvernd barna og ungmenna eda strangari
landsbundnum reglugerdum par sem vid a.

15.2 Efnadryggismat

A chemical safety assessment according to (EC) regulation 1907/2006 (REACH) has not been carried
out for this product.

16. LIBUR: Adrar upplysingar

Ordréttur texti heettusetninga

H226 . Eldfimur vkvi og gufa.

H304 . Getur verid banveent vio inntoku ef pad kemst i 6ndunarveg.
H315 : Veldur hddertingu.

H317 . Getur valdid ofnaemisviobrogdum i hud.

H319 : Veldur alvarlegri augnertingu.
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H332 : Heettulegt vid innéndun.
H335 : Getur valdio ertingu i éndunarfeerum.
H361d : Grunad um ad hafa skadleg ahrif & bérn i méourkvidi.
H372 . Skaodar liffeeri vid langvinn eda endurtekin vahrif.
H412 . Skadlegt lifi i vatni, hefur langvinn ahrif.
Ordréttur texti annarra skammstafana
Acute Tox. . Brao eiturhrif
Aquatic Chronic . Langvarandi (langvinn) heaetta fyrir vatnsumhverfi
Asp. Tox. . Heetta vid asvelgingu
Eye Irrit. :Augnerting
Flam. Liqg. . Eldfimir vokvar
Repr. . Eiturhrif & sexlun
Skin Irrit. © Huoerting
Skin Sens. :  Hudneeming
STOT RE . Sérteek eiturhrif & markliffeeri — endurtekin vahrif
STOT SE . Sérteek eiturhrif & markliffeeri — vahrif i eitt skipti
IS OEL . Iceland. Reglur um mengunarmdrk og adgerdir til ad draga ur
mengun a vinnustédum.
IS OEL/ TWA . fyrir 8 tima
IS OEL / STEL ;. Ppakgildi

ADN - Evropusamningur um millilandaflutninga & heettulegum farmi & vegum; ADR -
Evrépusamningur um millilandaflutninga & heettulegum farmi & vegum; AICS - Skra kemiskrar
efnavoru i Astraliu; ASTM - Ameriska efnaprofunarstofan; bw - Likamshyngd; CLP - Reglugerd
um flokkun, merkingu og umbudir efna og efnablandna; reglugerd (EB) nr. 1272/2008; CMR -
Krabbameinsvaldur, stokkbreytivaldur eda efni sem hefur eiturhrif & sexlun; DIN - Stadall hysku
stadlastofnunarinnar; DSL - Innanlandslisti hekktra efna i Kanada; ECHA - Efnastofnun Evrépu;
EC-Number - Numer Evrépubandalagsins; ECx - Styrkur tengdur x% vahrifum; ELx -
hyngdarhlutfall tengt x% vahrifum; EmS - Neydaraeetlun; ENCS - Skra yfir eldri og ny hrein efni
Japan; ErCx - Styrkur tengdur x% vaxtarhrada; GHS - Hnattsamreemt kerfi; GLP - Gddar

starfsvenjur vid rannsoknir; IARC - Alhj6dakrabbameinsrannséknastofnunin; IATA -
Alhjédasamband flugfélaga; IBC - Alhjédakddi vardandi hdnnun og utbinad skipa sem flytja
haettuleg kemisk efni i lausu; IC50 - Helmingur hamarkshémlunarstyrks; ICAO -

Alhjodaflugmalastofnunin; IECSC - Skra yfir eldri kemiskar efnavoru i Kina; IMDG - Alhjédlegur
kodi um siglingu med heettulegan varning; IMO - Alhjodasiglingaméalastofnunin; ISHL - Japonsk
[6g um o©ryggi og heilsu i idnadi; PICCS - Skra yfir efnavorur og efni & Filipseyjum; I1SO -
Alhjodlegu stadlasamtokin; KECI - Skra yfir eldri kemiskar efnavorur i Kéreu; LC50 - Banvaenn
styrkur 50% hydis i préfi; LD50 - Banveenn skammtur 50% hyadis i profi (midgildisbanaskammtur);
MARPOL - Alhjédasamningur um varnir gegn mengun fra skipum; n.o.s. - Ekki skilgreint & annan
hatt; NO(A)EC - Engar (auka-)verkanir komu fram; NO(A)EL - Mérk um engin merkjanleg,
skadleg ahrif; NOELR - Ekkert merkjanlegt hyngdarhlutfall; NZloC - Skra yfir efnavorur a Nyja-
Sjalandi; OECD - Efnahags- og framfarastofnunin; OPPTS - Skrifstofa efnadryggis og
mengunarvarna; PBT - hravirk efni sem safnast fyrir i lifverum og eru eitrud; PICCS - Skréa yfir
efnavérur og efni & Filipseyjum; (Q)SAR - (Megindleg) vensl efnabyggingar og virkni; REACH -
Reglugerd Evropuhingsins og radsins nr. 1907/2006 vardandi skraningu, mat og leyfisveitingu
efna; RID - Reglur um millilandaflutninga & heettulegum farmi med jarnbrautum; SADT -
Sjalfhradandi nidurbrotshiti; SDS - Oryggisblad; SVHC - sérlega varasamt efni; TCSI - Skra yfir
efnavorur i Tailandi; TSCA - Log BNA um eftirlit med eiturefnum; UN - Sameinudu hjodirnar;
UNRTDG - Ré&dleggingar Sameinudu hjédanna vardandi flutning haettulegs farms; vPvB - Mjog
hravirkt og safnast mjog fyrir i lifverum

Flokkun efnabléndunnar: Flokkunarferli:
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Flam. Lig. 3 H226 Byggt & voruupplysingum eda mati
Skin Irrit. 2 H315 Utreikningsadferd
Eye Irrit. 2 H319 Utreikningsadferd
Repr. 2 H361d Utreikningsadferd
STOTRE 1 H372 Utreikningsadferd

Upplysingarnar a pessu 6ryggisbladi eru sannar og réttar eftir okkar bestu vitund, upplysingum og
sannfaeringu & birtingardegi peirra. Upplysingarnar eru adeins hugsadar sem &abendingar um
orugga medhondlun, notkun, arvinnslu, geymslu, flutning, forgun og sleppingu og gilda pvi ekki
sem yfirlysing um &byrgd & gasedavottun. Upplysingarnar eiga eingdngu vid pad efni sem tilgreint
er og gilda ekki endilega um sama efni ef pad er notad dsamt 68rum efnum eda & annan hatt en
lyst er i upplysingunum.
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