pessar Oryggisleidbeiningar eru i samraemi vid ES-tilskipun 1907/2006 Vidb. Il (SDS-01-CEPE)
og reglur Vinnueftirlits rikisins nr. 602/1999 m.s. br. (REACH).

Véruheiti: Metal Bond 60 part B
Ath. Efnid er einungis eetlad til fagmoénnum i samreer gryggisleidbeiningar framleidanda.
ORYGGISLEIDBEININGAR| i
1. Soéluheiti efnis. Naf n, heimilisfang og simi framleidanda og seljanda.

Soluheiti efnis: Metal Bond 60 part B

Vorukoai framl:
Notkun efnis:  PU grundad Iim l ,\,

Framleidandi: INCHMICA division of Intermedia s.r.| 2 3=
via Emidio Villa 17, 42124 Zona Ind. Le Mancasale, ltaly MALNINGARVORUR e
Simi: 00 39 0522 406127 Netfang: a.tirelli@immgroup.it

Seljandi/dreifing Malningarvoérur ehf.  Simi 581 4200. Vefsida: http://www.malningarvorur.is

Ney&arsimar:  Hjé framleidanda: 00 39 48 737 4228. Landspitali, Eiturefnamidstdd 543 2222. Logregla/sjikrafl. Simi 112.

2. Varuoéarupplysingar.

Flokkast sem heettulegt efni samkvaemt tilsk. 1999/45/EC m.  s.vb/br.

Heettuflokkun/merki: Xn + blindramerking

Xn

Vidvorun & umbudum:
- Varist innéndun gufu af efninu.
- Notid videigandi hliféarfatnad og hlifdarhanska.
- Leitid umsvifalaust laeknis ef slys ber ad hondum eda M B

ef lasleika verdur vart; synid umbudamerkingar ef unnt er. el

- Verdi slys vegna innéndunar skal viskomandi feerdur i ferskt loft og hann latinn hvilast.
- Geymid par sem bdrn né ekki til.

Innihaldsefni: isosyanét (sja upplysingar framleidanda).
Metylenedifenyldiisosyanat (isomerar og afbrigdi):

Annad: Samkveemt Tilsk. 67/548 EEC og 1999/45 EC og sidari vidb. og breytingum.

3. Samsetning efnis - upplysingar um heettulegt innihald.

Efni sem teljast haettuleg heilsu eda umhverfi, samkvaemt skilgreiningu tilskipunar 67/548/EEC:

CAS-nr. ES-nr. |Heiti efnis * Styrkur % Heettu Heettusetningar*
(af pyngd) | flokkun
9016-87-9 Metylenedifenyldiisosyanat - 50-100 Xn 20-40-42/43-48-20-36/37/38
(isomerar og afbrigdi)

Flokkun: 1272/2008 (CLP): Carc 2 H351, Acute Tox 4 H332, STOT RE 2 H375, augnaerting 2 H319, STOT SE 3 H335, huderting 2 H315,
Resp. Sens 1 H317.

*Mengunarmork (medalgildi), sé peim til ad dreifa, eru listud i kafla 8.
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Efni: Metal Bond 60 part B

4. Fyrsta hjalp

Almennt: { 6llum tilvikum, leiki grunur & eda séu einkenni eitrunar eda afalls merkjanleg, skal leita adstodar lseknis.
Aldrei skal gefamedvitunarlausum einstaklingi vott né purrt. Sé viskomandi medvitunadlaus skal leggja
hann a hlid i hvildarstellingu medan bedid er laeknisadstodar.

Innéndun: Flytid viskomandi i ferskt loft og haldid & honum hita. Hafi 6ndun stédvast, er 6regluleg eda erfid
skal beita blastursadferd eda surefnisgjof af til pess pjalfudum einstaklingi.

Snerting vid  Fjarleegid mengadan fatnad og skd. Pvoid svaedi reekilega med sdpu og vatni eda notid vidurkennt

huao: hadhreinsiefni. Notid EKKI leysiefni eda pynni.

Snerting vid  Fjarlaegid snertilinsur. Skolid augu strax med rennandi vatni i minnst 15 min. med augnlok opin.
augu:

Inntaka: Hafi efnid verid gleypt skal leita leeknisadstodar tafarlaust. Synid umbid eda merkimida. Haldid hita &

viokomandi i hvildarstodu. Framkallid ekki uppsolur.

5. Eldsvoadi - slokkviefni.

Slékkviefni: Meelt er med notkun frodu, kolsyru, dufti eda vatnsuda.

Leidbeiningar:  Vid bruna getur myndast pykkur svartur reykur. Nidurbrotsefni geta valdid heilsuskada. Videigandi
ondunar-banad geeti purft til varnar. Keelid lokud ilat, sem eldur leikur um, med vatni. Hleypid ekki
afrennsli fra slokkvistarfi i nidurfoll. Notid avallt fullkominn hlifdarfatnad vio slokkvistarf.

6. Efnaleki.

Persénuvarnir:  Utilokid neistagjafa og loftreestid sveedid. Fordist éndun gufu eda Gda. Lesid leidbeiningar i kafla 7 og 8.

Leki/Ohapp: Teppid og/eda girdid af efnaleka med éeldfimu efni svo sem sandi, mold eda uppsuguefni, setjid i 6rugg
ilat og fargid i samreemi vid gildandi reglur sveitarfélags og i samraadi vid starfsmenn viokomandi
spilliefnaméttoku (sja kafla 13). Varnio pvi ad efnio nai ad renna i nidurféll eda Gt i vatn.

Lekastad skal hreinsa tafarlaust med til pess gerdu hreinsiefni. Sem deaemi um hreinsiefni (eldfimt) er

45 hlutar (rdmtak) vatn, 50 hlutar etanéls eda is6prépandls og 5 hlutar salmiaks (0,880 lausn).

Oeldfimt hreinsiefni: 5 hlutar pvottasadi (IGtur) i 95 hluta af vatni. Blandid hreinsiefninu saman vid upptekin
vokva og latid standa i nokkra daga i opnu ilati par til ekki sjast merki um efnahvoérf. begar pvi marki er nad
skal loka ilatinu og farga sem spilliefni i samraemi vid gildandi reglur vidkomandi sveitarfélags

(sja kafla 13).

Ath. Upplysingar um personuvarnir og persénuhlifar vid forgun er ad finna i kafla 8 og 13.

7. Medhondlun og geymsla.

Medhondlun: Reykid ekki vid medhondlun pessa efnis.

Geymsla: Geymid & vel loftreestum stad, fjarri hitagjofum, neistagjéfum, sélarljési.

8. Mengunarmork - personubhlifar - forvarnir.

Mengunarmork: Metylenedifenyldiisosyanat (isomerar og afbrigdi): Pakmdrk, 15 min. 0,005 ppm
Forvarnir Undirbuid verkstad pannig ad tryggt sé ad nota megi efnid samkvaemt teeknilegum leidbeiningum.
Tryggid virka loftreestingu & verkstad.

Hendur Notid hlifdarhanska ur latex, PVC eda sambaerilegu efni (Styrkleikaflokkur 111, EN 374). Vié val & hdnskum
skal fara eftir leidbeiningum framleidanda peirra vardandi efnapol, nidurbrotstima, styrk, varnartima. Profid
styrk hanska gegn vidkomandi efni (getur verid ofyrirsjdanlegur). Séu hanskar notadir oftar en einu sinni
skal skoda pa og profa fyrir hverja notkun.
framhald a bls. 3
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Efni: Metal Bond 60 part B
Hud Notid hlifdarfatnad (Flokkur 1) med I6ngum ermum. Notid 6ryggissko (EN 344). bvoid hdérund sem kann
ao hafa ordid fyrir snertingu med sapuvatni eftir ad farid hefur verid Ur hlifdarfétum.

Ondun Sé mettun andramslofts naleegt mengunarmérkum vidkomandi efnis/efna skal nota éndunargrimu (B)
og siu i flokki 1,2 eda 3. Nota skal grimu i samraemi vid stadal EN 141.
Sé mettun andrdmslofts umfram mengunarmérk viskomandi efnis/efna skal nota éndunarbinad med
siuhylki fyrir lifreenar gufur/ryk. Riki vafi um mettun andramslofts skal nota éndunarbinad mea3 tilfaerdu

lofti

Augu Nota skal pétt-adfallandi 6ryggisgleraugu (EN 166).

9. Edlis- og efnaeiginleikar.

Form/atlit/litur:
Lykt:

Lyktarmork:
Syrustig (pH) :
Frostmork:
Sudumork:

Eimun

Blossamork :
Uppgufun:

Eldfimi vokva og gufu
Nedri kveikimork:
Efri kveikimork:
Nedri sprengimork:
Efri sprengimork
Gufuprystingur:
Edlispyngd gufu:
Edlispyngd :
Seigja :
Uppleysanleiki :

Skilstudull: n-otandl/vatn

Sjalfkveikimork:
Nidurbrotshitastig:
Seigja:

Hvarfagirni:

Annad:
purrefnisinnihald:
Lifreent leysiefni (VOC)

Seigfljétandi vokvi, brann

0,01 Pa

1,220 kgl/litra vid 25 T
900 mPa.s
Ouppleysanlegt i vatni

>600 T

( - = upplysingar ekki fyrir hendi)

10. Ahrifavaldar - stédugleiki.

Efnio er efnafreedilega stédugt vido medhdndlun og geymslu. Engri sérstakri haettu stafar af hvarfagirni
eda nidurbroti.
Engu ad sidur skal viohafa somu varkarni og vid medhondlun og notkun allra kemiskra efna.

11. Eiturfraedileg atrioi.

Samkvaemt fyrirliggjandi gdgnum hefur viokomandi efni ekki reynst heaettulegt heilsu. Engu ad sidur skal
haga medferd og medhéndlun med sému varkarni og gildir um 6ll kemisk efni. Einstaklingar sem eru
vidkvaemir fyrir kemiskum efnum gaetu fundid til 6paeginda vid innéndun gufu af efninu, vegna snertingar
og/eda snertingar vidé augu.
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Efni: Metal Bond 60 part B

12. Umhverfismal.

ad komast i frarennsli, vatnskerfi eda jardveg skal tilkynna um pad til heilbrigdiseftirlits i viokomandi

sveitarfélagi.
Eitrun: Metylendifenyldiisosyanat (isomerar og afbrigdi)
LC50 (96 kist.) >1000 mg/l Pisces
EC50 (48 Kist) >1000 mgl/l Daphnia
Pravirkni: -
Uppsofnun: -
Dreifing: -

Anhrif PBT/VPVB -

Fara skal med efnid i samraemi vid g6da umgegnisheetti i idnadi. brifa skal upp leifar efnisins. Nai efnid

Onnur ahrif: -
13. Foérgun.
Efnid: Endurnotid efnid sé pess kostur. Leifar skal fara med sem idnadarirgang vid férgun.
Efninu skal farga hja spilliefnamoéttéku viokomandi sveitarfélags og i samraemi vid reglugerdir og 16g.
Umbuoair: Taemdum umbudum skal farga & sama hatt og efninu og i samraadi vio viokomandi spilliefnaméttoku.

14. Flutningur.

Flutningur efnisins telst ekki haettulegur samkvaemt alpjédlegum reglum (ADR, RID, IMDG, IATA)

15. Lo6g og reglugerdir sem varda viokomandi efni.

Heettuflokkun: Xn og blindramerki
Xn

Varnadarmerking:

A

Reglugerdir: Varnadarmerkingar skv. Reglugerd 236/1990 med sidari breytingum og skv. tilskipunum
ES. (1999/45/EC):

Reglugerd nr. 236/1990 um flokkun, merkingu og medferd eiturefna, heettulegra

efna og vorutegunda sem innihalda slik efni, &samt|sidari breytingum.

HAETTULEGT
HEILSU

Heettusetningar: H20 Haettulegt vid innéndun.
H36/37/38 Ertir augu, 6ndunarfeeri og hia.

Framhald & bls. 5
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Efni: Metal Bond 60 part B

H40 Getur hugsanlega valdio krabbameini
H42/43 Getur valdid ofnaemi vid innéndun og i snertingu vid hao.
H48/20 Heettulegt: Heetta & alvarlegu heilsutjoni vid inndndun vid langvarandi notkun.

Varénadarsetningar: V23 Varist inndndun gufu af efninu.
V36/37 Notid videigandi hlifdarfatnad og hlifdarhanska.
V45 Leitido umsvifalaust leeknis ef slys ber ad hondum eda ef lasleika verdur vart;
synid umbudamerkingar ef unnt er.
V63 Verdi slys vegna innéndunar skal viokomandi feerdur i ferskt loft og hann latinn hvilast.

Innihaldsefni: Isosynadt (sja upplysingar framleidanda)
Metylendifenyldiisosyanat (isomerar og afbrigdi)

16. Adrar upplysingar

CEPE-flokkun:
Teemandi listun & heettusetninga i kafla 3:

H20 Heettulegt vid innéndun.
H36/37/38 Ertir augu, 6ndunarfeeri og hd.
H40 Getur hugsanlega valdio krabbameini

H42/43 Getur valdid ofnaemi vid innéndun og i snertingu vid hao.
H48/20 Heettulegt: Heetta & alvarlegu heilsutjoni vid inndndun vid langvarandi notkun.

Pessar Oryggisleidbeiningar i 2. Gtg. eru i samraemi vid upplysingar sem liggja fyrir & Utgafudegi, 17. jan. 2011

Upplysingar i pessum Oryggisleidbeiningum (MSDS) byggjast & ntverandi pekkingu okkar og peim ES-l6gum

viokomandi pj6da sem gilda a utgafudegi leidbeininganna. Efnid skal ekki nota til annars eda & annan hatt en tiltekio er

i kafla nr. 1 nema ad adurfengnum skriflegum leidbeiningum. [ 6llum tilvikum og alltaf er pad & abyrgd notanda ad vidhafa
naudsynlegar oryggisradstafanir sem kvedid er & um i Iégum og reglugerdum og i 6ryggisreglum vidkomandi vinnustadar.
Upplysingar i pessum 6ryggisleidbeiningum (MSDS) er eetlad ad lysa 6ryggis- og varudarradstéfunum viokomandi

efnis en ber ekki ad skilja né tllka sem tryggingu fyrir eda stadfestingu & efnis- eda taeknilegum eiginleikum pess.

islensk pyding: Led M. Jonsson idnadar- og vélateeknifreedingur, Reykjanesbeae Febr. 2011

Utgafudagur ~ 17. jan. 2011 5/5
Utgéfa nr. 2




